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Status Änderungen Datum Name

Gezeichn.

Kontroll.

Norm

Datum Name
02.10.2020 Hari

Diese CAD-Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung
weder vervielfältigt noch dritten Personen zur Einsicht
oder zu anderen Zwecken überlassen, noch anderweitig

mißbräuchlich benutzt werden.
Konstruktive Änderungen sind vorbehalten und dürfen
nur auf unserer CAD-Anlage durchgeführt werden.

91788 Pappenheim

Langenaltheimer Str. 2-4

Tel.: 09143/83789-0 Fax.: -29

www.leiritz.de

Allgemeintoleranzen
ISO 2768-mk
ISO 13920-BF

Material:Maßstab:

Definition
Werkstück

-0,5
-0,3 +0,5

Rz25
Rz16 Rz100 Rz6,3

Rz2,5

Blatt

von 1 1 
Toolmover nicht angetrieben
Toolmover without drive

  
 

    

    

Leiritz
Maschinenbau

0000 Zusammenbau.iam

"Toolmover" liegend
"Toolmover" lying

"Toolmover" stehend
"Toolmover" standing

Tragfähigkeit: ____ to
 

Capacity: ____ to

Anhängepunkt
Attachment point
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Werkstückbreite
Workpiece width
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Kippkante Werkstück
Tilt edge workpiece

Werkstückhöhe
Workpiece height
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Kippkante Werkstück
Tilt edge workpiece
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